
Паспорт изделия
Наконечник-гильза Е и TE

Назначение：
Для оконцевания многопроволочных гибких проводов и подключения их к контактным
зажимам различного электрооборудования.
Применение：
Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и
затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента. Таким
образом, возникает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок
многопроволочной жилы.
Материалы：

Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, что обеспечивает надежную защиту
наконечника от коррозии.
Преимущества：
Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс
облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного
электрооборудования.
Надежность электрического контакта.
Возможность подключения сразу 2-х проводов при использовании наконечников НШвИ
(2).
Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке манжет и наличию
типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке.
Дополнительное оборудование：
Клещи обжимные Ко.

Технические характеристики
Параметры Значения

Материал изоляции ПВХ негорючий
Материал коннектора медь М1

Покрытие электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур. °С –40 °С до +80 °С

Срок службы, Лет 5
Гарантийный срок, Лет 3

Гарантийный срок (со дня продажи) 2 года
Срок службы Не менее 5 лет



Габаритные размеры

Чертеж Менование
Размеры. мм

Проводник
（мм²）

F L W B DΦ CΦ

084-04-55 2×0.5 8 15 4.9 7 1.8 1.5
084-04-56 2×1.5 8 15.

5
6.5 7.5 2.6 2.3

084-04-401 2×1.5 8 26 8 8 2.9 2.9
084-04-58 2×2.5 10 18 8 8 3.3 2.9
084-04-59 2×2.5 12 20 8 8 3.6 2.9
084-04-60 2×0.75 8 15 5.2 7 2.1 1.8
084-04-61 2×0.75 10 17 5.2 7 2.1 1.8
084-04-62 2×1.0 8 16 5.7 8 2.3 2

084-04-63 2×1.0 10 18 5.7 8 2.3 2
084-04-64 2×4.0 12 23 8.8 11 4.2 3.8
084-04-65 2×6.0 14 26 9.3 12 5.3 4.9
084-04-67 2×10.0 14 26.

5
12.
8

12.
5

6.9 6.5
084-04-66 2×16.0 14 32 19.

3
18 8.7 8.3

Чертеж Менование Размеры. мм

F L W B D C Винт
Е0308 8 11 2.5 5 1.1 0.8 #24
E0508 8 14 3.2 6 1.3 1 #22
E7508 8 14 3.4 6 1.5 1.2 #20
E7512 12 18 3.4 6 1.5 1.2 #20
E1008 8 14 3.6 6 1.7 1.4 #18
E1012 12 18 3.6 6 1.7 1.4 #18
E1508 8 14.5 4.1 6.5 2 1.7 #16
E1512 12 18.5 4.1 6.5 2 1.7 #16
E1518 18 24.5 4.1 6.5 2 1.7 #16
E2508 8 15.5 4.6 7.5 2.6 2.3 #14
E2512 12 19.5 4.6 7.5 2.6 2.3 #14
E2518 18 25.5 4.6 7.5 2.6 2.3 #14
E4009 9 16.5 5.3 7.5 3.2 2.8 #12
E4012 12 19.5 5.3 7.5 3.2 2.8 #12
E4018 18 25.5 5.3 7.5 3.2 2.8 #12
E6012 12 22 6.8 10 3.9 3.5 #10
E6018 18 28 6.8 10 3.9 3.5 #10
E10-12 12 22 8.6 10 4.9 4.5 #8
Е10-18 18 28 8.6 10 4.9 4.5 #8
E16-12 12 22 9.7 10 6.2 5.8 #6
Е16-18 18 28 9.7 10 6.2 8.3 #4
E25-16 16 28 12 12 7.9 7.5 #4
E35-16 16 30 13.5 14 8.7 8.3 #2
E50-20 20 36 16 16 10.9 10.3 #1
Е70-20 20 37 14.3 17 14.3 13.5 2/0
Е95-25 25 44 19.6 19 15.3 14.5 3/0
Е120-27 27 47.6 21.9 20.6 17.4 16.5 4/0
Е150-32 32 53 25.4 21 20.6 19.6 250/300

Производитель：WENZHOU MINGYI IMPORTAND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай
Импортер：ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия


