
Паспорт изделия

Зажимы СИЗ и СИЗ-К

Назначение

Для электрического соединения. фиксации и изоляции пучка проводов.

Применение

Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в

несколько оборотов до упора

Материалы

Контактная часть：стальная оцинкованная пружина

Материал корпуса：ПВХ

Преимущества

При монтаже не требуется использование специального инструмента.

Быстрота монтажа и возможности многократного использования.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Температура эксплуатации -40 °C до +105°C

Степень защиты IP30

Контактная часть стальная оцинкованная пружина

Материал корпуса полипропилен. Не содержит галогенов

Гарантийный срок (со дня продажи) 3 года

Срок службы 5 лет



Габаритные размеры：

Чертеж Артикул
Размеры. mm

H W D

084-09-001 15 8.7 6.5

084-09-002 18 10 7.5

084-09-003 23 11.2 9.5

084-09-004 24.2 13.6 10.8

084-09-005 27.8 16.1 12.7

084-09-008 24.5 17 8

084-09-009 27.5 18 9

084-09-010 31 23 11

Производитель：WENZHOU MINGYI IMPORTAND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер：ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия


