
Паспорт изделия

Розетка переносная

Назначение:
Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.
Область применения:
Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в
инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д.
Материалы：

Материал корпуса: полиамид 6;
Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.
Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.
Преимущества：
Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует
долгосрочное применение;
Широкий диапазон температур эксплуатации;
Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;
Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной
влажности (IP 67);
Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию,
а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам
и т.д.;
Практичные запирающие фиксаторы в хвостовой части розетки;
Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей;
Крышка розетки подпружинена, имеет уплотнительное кольцо;
Крепежные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии;
Наличие маркировки для кабелей около каждого вводного отверстия.
Технические характеристики

Параметры Значение

Номинальный ток, А 16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В 220-250 / 380–415
Номинальная частота сети, Гц 50

Положение заземляющего контакта, ч 6
Рабочая температура, °С от –25°С до + 80°С

Степень защиты IP67



Габаритные размеры (мм)

Изображение Наимено
вание

Размеры, мм

a b c d sw

2132 133 78 6-15 - 38

2142 139 84 6-15 - 38

2242 162 96 10-20 - 50

2252 168 102 12-22 - 50

2342 261 114 30 112 -

2352 261 114 30 112 -

2442 305 115 44.5 130 -

2452 305 115 44.5 130 -
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